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	WYKAZ METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM WBJ-1

paliwa, biomasa, odpady paleniskowe





	L.p.
	Oznaczany składnik lub parametr
	Metoda badawcza
	Sposób wykonania

(nr instrukcji 

operacyjnej, nr normy)
	Uwagi



	1. 
	Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych ( węgiel kamienny, koks, odpady paleniskowe)
	mechaniczna
	WBJ-1/IPP/3 wyd.4 z dn. 20.06.2011.

Instrukcja przygotowania próbek węgla kamiennego, koksu i odpadów paleniskowych  do badań laboratoryjnych;
	A*

	2. 
	Wilgoć całkowita, przemijająca, w węglu powietrzo-suchym, analityczna:

paliwa stałe,

wapno palone, wapno niegaszone, hydratyzowane, osady ściekowe
	wagowa
	WBJ-1/IB/109 wyd.5 z dn. 31.03.2010r.

Oznaczanie zawartości wilgoci przemijającej, wilgoci w węglu powietrznosuchym, całkowitej, analitycznej i roboczej w paliwach stałych, w wapnie i osadach ściekowych metodą wagową;


	A;

paliwa stałe –węgiel kamienny, koks


	3. 
	Siarka całkowita

paliwa stałe, sucha pozostałość z ługu posulfitowego, masa elektrodowa
	wagowa

metoda spektrometryczna IR
	WBJ-1/IB/112 wyd.4 z dn. 31.03.2010r.

Oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą wagową - ESCHKI w paliwach stałych;

WBJ-1/IB/164 wyd.2 z dn. 23.03.2010r.

Oznaczanie zawartości siarki całkowitej w paliwach stałych metodą spektrometryczna IR;
	A;

paliwa stałe –węgiel kamienny, koks



	4. 
	Części palne 

Odpady paleniskowe 

(żużel, popiół)
	wagowa
	WBJ-1/IB/113 wyd.3 z dn. 29.12.2010r.

Oznaczanie zawartości części palnych (straty przy prażeniu) w odpadach paleniskowych (żużlu i popiele) metodą wagową;
	NA

	5. 
	Ciepło spalania 

paliwa stałe (węgiel kamienny, koks)
	kalorymetryczna
	WBJ-1/IB/114 wyd.4 z dn. 31.03.2010r.

Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej w paliwach stałych metodą kalorymetryczną;


	A;



	6. 
	Zawartość CO2, O2, CO, CnHn, H2, CH4 :

gaz gardzielowy,

spaliny z kotła
	objętościowa
	WBJ-1/IB/116 wyd.3 z dn. 09.03.2011r.

Oznaczanie składu gazów metodą objętościową aparatem typu ORSAT oraz obliczanie ciepła spalania i wartości opałowej analizowanego gazu;
	NA

	7. 
	pH 

ług posulfitowy
	elektrometryczna


	WBJ-1/IB/91 wyd.4z dn. 23.04.2010r.

Analiza fizykochemiczna próbek ługu posulfitowego;
	NA

	8. 
	Sucha pozostałość 

ług posulfitowy
	wagowa
	WBJ-1/IB/91 wyd.4 z dn. 23.04.2010r.

Analiza fizykochemiczna próbek ługu posulfitowego;
	NA

	9. 
	Lepkość 

ług posulfitowy
	czas wypływu
	WBJ-1/IB/91 wyd.4 z dn. 23.04.2010r r.

Analiza fizykochemiczna próbek ługu posulfitowego;
	NA

	10. 
	Części lotne:

masa elektrodowa
	wagowa
	WBJ-1/IB/20 wyd.4 z dn. 27.07.2010r.

Oznaczanie części lotnych w masie elektrodowej metodą wagową;
	NA

	11. 
	Popiół:

paliwa stałe,

masa elektrodowa, koks, ług posulfitowy
	wagowa
	WBJ-1/IB/19 wyd.6 z dn. 30.04.2010.

Oznaczanie zawartości popiołu w paliwach stałych i masie elektrodowej metodą wagową;


	A;

paliwa stałe –węgiel kamienny, koks



	12. 
	Części lotne: 

paliwa stałe, 
	wagowa
	PN – G- 04516:-1998 
	A
 paliwa stałe –węgiel kamienny, koks



	13. 
	Cog

paliwa stałe, masa elektrodowa, ług posulfitowy, koks, biomasa, odpady paleniskowe
	spektrometryczna IR
	WBJ-1/IB/131 wyd.6 z dn. 30.04.2010

Oznaczanie zawartości węgla ogólnego w półproduktach hutniczych i górniczych oraz w paliwach stałych metodą spektrometryczną


	A
 paliwa stałe –węgiel kamienny, koks



	14. 
	Corg  ;

Sucha pozostałość w ługu posulfitowym

	 spektrometryczna IR 
	WBJ-1/IB/66 wyd.4 z dn. 10.02.2010

Oznaczanie zawartości węgla organicznego w koncentratach miedzi i w półproduktach hutniczych metodą spektrometryczną IR; 

WBJ-1/IO/50 wyd. 6 z dn.29.12.2010r.

Instrukcja obsługi analizatora, typ    CS-300, firmy LECO;

 WBJ-1/IO/128 wyd.4 z dn.12.03.2011
Instrukcja obsługi analizatora          węgla i wilgoci, typ RC-412 firmy LECO;
	NA

	15. 
	Przygotowanie próbek biomasy do badań laboratoryjnych:

biomasa
	mechaniczna
	Q/LP/04/A z 16.02.2011
Biomasa do celów energetycznych. 

Przygotowanie próbek do badań. 
	NA

	16. 
	Wilgoć całkowita:

biomasa
	wagowa
	Q/LP/05/A z 16.02.2011
Biomasa do celów energetycznych. 

Oznaczanie zawartości wilgoci. 
	NA

	17. 
	Siarka całkowita:

biomasa
	spektrometryczna IR
	Q/LP/08/A z 16.02.2011
Biomasa do celów energetycznych. 

Oznaczanie zawartości siarki całkowitej automatycznymi analizatorami z detekcją w podczerwieni. 
	NA

	18. 
	Wartość opałowa:

biomasa
	kalorymetryczna
	Q/LP/12/A z 16.02.2011
Biomasa do celów energetycznych.

Oznaczanie ciepła spalania i obliczania wartości opałowej. 
	NA

	19. 
	Popiół: 

biomasa
	wagowa
	Q/LP/06/A z 16.02.2011
Biomasa do celów energetycznych. 

Oznaczanie zawartości popiołu. 
	NA

	20. 
	Części lotne:

biomasa
	wagowa
	Q/LP/07/A z 16.02.2011
 Biomasa do celów energetycznych. 

Oznaczanie zawartości części lotnych.  
	NA

	21. 
	Węgiel:

biomasa
	spektrometryczna IR
	Q/LP/09/A 16.02.2011
 Biomasa do celów energetycznych.
Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. 
	NA

	22. 
	Ciepło spalania: 

odpady
	kalorymetryczna 
	PN-93/Z-15008/04
	NA

	23. 
	Chlor

paliwa
	Metoda z miareczkowa 
	PN-ISO 587:2000 „Oznaczanie zawartości chloru z  zastosowaniem mieszaniny Eschki”
	NA


W związku z wymaganiami Polityki PCA dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej (dokument DA-06, wydanie 3) uprzejmie informujemy, że badania w CBJ sp. z o.o. wykonywane są z zastosowaniem wzorców i materiałów odniesienia ujętych w ,,Rejestrze wzorców/ materiałów odniesienia’’ (załącznik do instrukcji ,,Nadzór nad WPiP’’). Klient ma możliwość wglądu do ww. rejestru. 

Aktualny Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 412 jest dostępny  do wglądu na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl
*Metoda dotyczy przygotowania próbek paliw, koksu i odpadów przywołana w treści instrukcji w zakresie  badań  l.p. 2,3,5,11,12,13
Aktualizacja na dzień:  30.09.2011
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