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	WYKAZ METOD BADAWCZYCH W LABORATORIUM WBJ-1

Woda, ścieki, wyciągi wodne z odpadów stałych, odpady stałe




	L.p
	Oznaczany składnik lub parametr
	Metoda badawcza
	Sposób wykonania

(nr instrukcji 

operacyjnej, nr normy)
	Uwagi



	1
	Przygotowanie wyciągu wodnego z odpadów stałych
	ekstrakcyjna
	WBJ-1/IPP/4 wyd. 3 z dn. 31.12.2009r.

Instrukcja przygotowania próbek odpadów stałych do badań laboratoryjnych


	A*


	2
	Chlorki: 

woda, ścieki,

wyciąg wodny z odpadów stałych
	miareczkowa
	WBJ-1/IB/108 wyd.5 z dn.23.04.2010 r.

Oznaczanie chlorków w wodzie, ściekach i wyciągu wodnym z odpadów stałych oraz rozcieńczonym kwasie siarkowym metodą argentometrycznego miareczkowania;
	NA;

	3
	Fluorki:

woda, ścieki,

wyciąg wodny z odpadów stałych, 

	potencjometryczna
	WBJ-1/IB/25 wyd.6 z dn. 04.10.2010
Oznaczanie zawartości jonów fluorkowych w kwasie siarkowym, w wodzie, ściekach i wyciągu wodnym z odpadów stałych metodą potencjometryczną;


	A;


	4
	Siarczany

woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów stałych
	grawimetryczna
	WBJ-1/IB/106 wyd. 5 z dn. 20.08.2010.

Oznaczanie zawartości siarczanów w wodzie, ściekach i wyciągu wodnym z odpadów stałych metodą grawimetryczną;
	NA;

	5
	Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Mn,  Sb, Se;

woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów stałych
	płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) /
atomowej  spektrometrii   absorpcyjnej z kuweta grafitową (GFAAS)
	WBJ-1/IB/101 wyd. 11 z dn. 04.10.2010
Oznaczanie  pierwiastków  metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. 

PN-ISO 8288:2002
PN-EN ISO 15586:2005 (As, Sb, Se)


	AE


	6
	Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Mn, Sn, Ag, Al, Cd, Crog, Mo, Ba, B, Pog., Na, K

Woda, ścieki, 

wyciąg wodny z odpadów stałych
	atomowej spektrometrii emisyjnej z plazma wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)


	WBJ-1/IB/173 wyd. 5 z dn. 04.10.2010.

Oznaczanie  pierwiastków metodą  Atomowej spektrometrii absorpcyjnej 

PN-EN ISO 11885:2009

	AE


	7
	Sucha pozostałość po prażeniu, substancje rozpuszczone; 

woda, ścieki,

wyciąg wodny z odpadów stałych
	Wagowa
	WBJ-1/IB/102 wyd.5 z dn.28.05.2010 r.

Oznaczanie suchej pozostałości po prażeniu oraz substancji rozpuszczonych w wodzie, ściekach i wyciągu wodnym z odpadów stałych metodą wagową;
	NA

	8
	pH, kwasowość, zasadowość  złożona i ogólna: 

woda, ścieki, wyciąg wodny z odpadów stałych
	zasadowość – miareczkowa
pH – potencjometryczna

	WBJ-1/IB/104 wyd.4 z dn10.02.2011.

Oznaczanie  zasadowości złożonej  w wodach
	NA


	99. 
	
	
	 pH
WKJ-4/IB/75 wydanie 3 z dnia 07.02.2011r
	A

	9
	Zawartość 

Inhibitora w wodzie
	testowa
	 WBJ-1/IB/97 wyd.4  z dn. 31.12.2010r.

Oznaczanie zawartości inhibitora HELAMINA w wodzie;
	NA



	L.p
	Oznaczany składnik lub parametr
	Metoda badawcza
	Sposób wykonania

(nr instrukcji 

operacyjnej, nr normy)
	Uwagi

(informacje

o walidacji, inne)

	10
	Przewodność elektryczna właściwa:

woda, ścieki
	konduktometryczna
	PN-EN-27888 :1999
	A

	11
	Tlen rozpuszczony:

woda
	miareczkowa
	WBJ-1/IB/13 wyd.4 z dn.23.04.2010 r.

Oznaczanie rozpuszczonego tlenu w wodzie metodą miareczkową – Winklera;
	NA


	12
	Twardość ogólna:

woda, ścieki
	miareczkowa
	WBJ-1/IB/103 wyd. 3 z dn. 31.12.2010.

Oznaczanie twardości ogólnej w wodach i ściekach metodą miareczkową wersenianową;
	NA


	13
	Fe 

woda, ścieki
	spektrofotometryczna
	WBJ-1/IB/110 wyd. 4 z dn. 31.12.2010r.

Oznaczanie zawartości żelaza ogólnego i rozpuszczonego metodą spektrometryczną z 1,10 – fenantroliną w wodzie i ściekach;
	NA


	14
	SiO2 :

woda
	spektrofotometryczna
	WBJ-1/IB/82 wyd.4 z dn. 07.02.2011.

Oznaczanie zawartości krzemionki metodą spektrofotometryczną w wodzie; i rozcieńczonym kwasie siarkowym
	NA


	15
	PO4-3 

woda
	spektrofotometryczna
	WBJ-1/IB/87 wyd.5 z dn. 31.12.2010r.

Oznaczanie zawartości fosforanów w wodzie metodą spektrofotometryczną;
	NA


	16
	Indeks nadmanganianowy

woda, ścieki  
	miareczkowa
	WBJ-1/IB/105 wyd. 4 z dn. 31.03.2010r.

Oznaczanie indeksu nadmanganianowego w wodzie i ściekach metodą miareczkową
	NA;



	17
	Węgiel organiczny w odpadach stałych
	miareczkowa
	WBJ-1/IB/171, wyd. 2 z 14.02.2011
Oznaczanie zawartości węgla organicznego w odpadach stałych metodą miareczkową
	NA


	18
	Cog

Odpady stałe
	 Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją w IR
	WBJ-1/IO/50 wyd. 6 z dn.29.12.2010.

Instrukcja obsługi analizatora, typ    CS-300, firmy LECO;

 WBJ-1/IO/128 wyd.4 z dn.12.03.2011r

Instrukcja obsługi analizatora          węgla i wilgoci, typ RC-412 firmy LECO;
	NA


	19
	Straty przy prażeniu w odpadach stałych
	wagowa
	WBJ-1/IB/166, wyd. 2 z 31.12.2010r.
Oznaczanie straty przy prażeniu w

odpadach stałych metodą wagową
	NA


	20
	Wilgotność w odpadach stałych
	wagowa
	WBJ-1/IB/165, wyd.2  z 31.12.2010r.

Oznaczanie wilgotności w odpadach stałych metodą wagową
	NA 


	21
	Zdolność do neutralizacji kwasów

odpady
	miareczkowa
	WBJ-1/IB/172 wyd. 2 z dnia 10.02.2011

Oznaczanie zdolności do neutralizacji kwasów w odpadach stałych metodą miareczkową
	NA


W związku z wymaganiami Polityki PCA dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej (dokument DA-06, wydanie 3) uprzejmie informujemy, że badania w CBJ sp. z o.o. wykonywane są z zastosowaniem wzorców i materiałów odniesienia ujętych w ,,Rejestrze wzorców/ materiałów odniesienia’’ (załącznik do instrukcji ,,Nadzór nad WPiP’’). Klient ma możliwość wglądu do ww. rejestru. 

Aktualny Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 412 jest dostępny  do wglądu na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl
*Metoda dotyczy przygotowania próbek wyciągów wodnych z odpadów stałych, przywołana w treści instrukcji w zakresie badań l.p. 2,5,6,8,10
Aktualizacja na dzień:  30.09.2011
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