	WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WBJ-2



	L.p.
	Oznaczany składnik lub parametr
	Metoda badawcza
	Sposób wykonania 

(nr instrukcji 

operacyjnej, nr normy)
	Uwagi



	Pobór prób

	1. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu.
Strumień masy pyłu
	Metoda grawimetryczna
	PN-Z-04030-7:1994


	A

	2. 
	Gazy odlotowe-emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia indywidualnych gazowych związków organicznych 
	Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego


	PN-EN 13649:2005
Z wyłączeniem punktu 
7 i 8
	A

	3. 
	Gazy odlotowe-emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia H2SO4 , NH3, HCl, SO2, NOx, CS2,
	Metoda z zastosowaniem roztworów pochłaniających


	WBJ-2/IPP/1 wyd. 1 

z dnia 31.08.2009


	A

	4. 
	Gazy odlotowe-emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia H2S
	Metoda z zastosowaniem roztworów pochłaniających


	WBJ-2/IPP/1 wyd. 1 

z dnia 31.08.2009


	NA

	5. 
	Pobieranie próbek do oznaczania frakcji PM 10 pyłu zawieszonego. 
	Pobór – metoda instrumentalna, oznaczanie -metoda grawimetryczna
	PN-EN 12341:2006 

WBJ-2/IB/169 wyd. 1 

z dnia 15.01.2010

WBJ-2/IPP/7 wyd. wyd.1
z dn.04.01.2010
	NA

	6. 
	Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do oznaczania tlenków azotu
	Pobór - metoda instrumentalna, pomiar - metoda kolorymetryczna
	PN-Z-04009-9:1997
	NA

	7. 
	Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do oznaczania ditlenku siarki
	Pobór – metoda instrumentalna ,

pomiar-  metoda spektrofotometryczna


	PN-Z-04015-12: 1996/Ap1:2001

	NA

	8. 
	Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja)

	Metoda instrumentalna
	PN-84/Z-04008/02

WBJ-2/IPP/7 wyd.1
z dn.04.01.2010
	NA

	9. 
	Pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do oznaczania pyłu opadowego
	Metoda grawimetryczna
	WBJ-2/IPP/7 wyd.1
z dn.04.01.2010.
	NA

	10. 
	Ścieki
Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych
	Metoda manualna i automatyczna

	PN-EN ISO 5667-10: 1997


	A

	11. 
	Wody podziemne
Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych
	Metoda manualna i automatyczna

	PN-ISO 5667-11:2004
	A

	12. 
	Pobór wody powierzchniowej
	Metoda manualna 


	PN-ISO 5667-6:2003
	NA

	13. 
	Pobór gleby
	Metoda manualna 


	PN-ISO 10381-5:2009
	NA

	14. 
	Pobór osadu ściekowego
	Metoda manualna 


	PN-EN ISO 5667-13:2004
	NA


	15. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia pyłu.

Strumień masy pyłu
	Metoda grawimetryczna
	PN-EN 13284-1:2007


	NA

	16. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczania stężenia  pyłu PM-10                                               

Strumień masy pyłu PM-10
	Metoda impakcyjna
	PN-EN ISO 21310


	NA

	17. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia aldehydów i ketonów

Strumień masy oznaczanych związków

	Metoda aspiracyjna z wykorzystaniem rurek z wypełnieniem DNPH


	WBJ-2/IB/180

Wydanie 1 z dnia 30.06.2011r
	NA

	18. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia fenolu i krezoli

Strumień masy oznaczanych związków
	Metoda aspiracyjna z wykorzystaniem rurek z wypełnieniem XAD i Chromosorb


	WBJ-2/IB/180

Wydanie 1 z dnia 30.06.2011r
	NA

	19. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, naftalen, indeno(1,2,3-cd)piren)

Strumień masy oznaczanych związków
	Metoda aspiracyjna


	WBJ-2/IB/181

Wydanie 1 z dnia 30.06.2011r
	NA

	20. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczania stężenia metali (Cu, Pb, Cd, As, Fe, Ni, Zn, Cr, Mn)

Strumień masy oznaczanych metali
	Metoda aspiracyjna


	PN-EN 14385:2005 z wył. pkt. 6.3


	NA


	21. 
	Gazy odlotowe – emisja

Pobieranie próbek do oznaczania stężenia rtęci

Strumień masy rtęci
	Metoda aspiracyjna


	PN-EN 13211:2006


	NA

	22. 
	Pobór wody przeznaczonej do spożycia do badań fizykochemicznych
	Metoda manualna
	PN-EN ISO 5667-5:2003
	NA


A – metoda akredytowana;

AE – metoda akredytowana z elastycznego zakresu akredytacji;

NA – metoda nieakredytowana.
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